Transdermal Implantate

Die Rock the Body Transdermal Implantate zeichnen sich durch
hochwertigste Materialien und Verarbeitungs-Techniken aus.
Samtliche Arbeitsschritte und Werkstoffe sind ISO 13485
zertifiziert und dokumentiert. Das Implantat-Design ist
urheberrechtlich unter der Eintragung No./Nr. 139 955
geschiitzt und ist ein eingetragenes und zugelassenes
Medizinalprodukt.

Post : 6 mm
Base: 14 mm
Rise : 3/4/5 mm
Thread : M 2

Post : 8 mm
Base: 16 mm
Rise : 3/4/5 mm
Thread : M 2

Post: 2 mm

Base : 6,7 mm
Rise:1,5/2/2,5 mm
Thread : M 1,2

Post : 4 mm
Base:12 mm
Rise : 3/4/5 mm
Thread : M 1,6

Die Komplett aus Titan G-2 Eli gefertigten Implantate werden mit neuster
CNC-Technik hergestellt. Das Fuss-Design lasst sich durch biegen seiner
netzartigen Struktur speziell auch auf runden Korperstellen, wie z.B. Stirn,
anpassen. Der Ubergang von der Fussplatte zur Gewindefliche hat eine
konische Form, welche die Stabilisierung in der Haut unterstiitzt und auch das
subkutane Volumen minimiert. Der Konus, wie auch die Fussplatte, sind
glasperlgestrahlt, damit wird eine weit bessere Gewebehaftung gewéhrleistet.
Hierdurch sinkt auch das Infektionsrisiko durch eindringende Bakterien stark,
und es werden auch Reizungen, die durch inwendige Bewegungen entstehen
konnen, vermindert. Sichtplatte und das abschraubbare Kopfteil sind
elektrolytpoliert.
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